1. Энергетическое хозяйство

     Энергетическое хозяйство представляет собой комплекс устройств и процессов, представленных для обеспечения народного хозяйства топливно-энергетическими ресурсами в виде топлива, электрической и тепловой энергии, горячей и холодной воды, сжатого и кондиционированного воздуха.

    В энергетике существуют связи и системы внутри энергетического хозяйства и внешние связи с другими хозяйствами и отраслевыми системами и структурами.

2 направления энергетики

  1. Объединяет энергодобывающие  (нефтяная, газовая, атомная и т.д.) и энергопроизводящие (электроэнерг- етика, теплоэнергетика) отрасли                                              2.Энергопотребляющие, то есть 

потребляющие непосредственно

топливо, электроэнергию, тепло 

и другие энергоресурсы

Для обеспечения различными видами энергоресурсов отраслей народного хозяйства и населения страны (потребителей) используются:

1. Транспорт                                                   

· железнодорожный   

· автомобильный

· трубопроводный

2. Электрические и тепловые сети

3. Склады топливных ресурсов

4. Устройства

· генерирующие

· аккумулирующие

· трансформирующие

· передающие

· распределительные

2.Внешние связи энергетики проявляются в двух направлениях:

- Оперативные внешние связи

     Они включают в себя связи с технологическими процессами промышленности, транспортом, сельским хозяйством. Неразрывность этих связей определяется практическим совпадением во времени процессов производства, передачи и потребления электроэнергии и теплоты. 

- Обеспечивающие внешние связи.

     Необходимы для заблаговременного согласования развития топливной промышленности, металлургии, машиностроения, строительной индустрии, транспортных устройств.

Для обеспечения внешних связей образован топливно-энергетический комплекс (ТЭК), что является совокупностью предприятий, установок и сооружений, обеспечивающих добычу и переработку первичных топливно-энергетических ресурсов, их преобразование и доставку потребителям в удобной для использования форме 

   ТЭК является очень капиталоемким. 

3. Основные положения энергетической стратегии России (ЭС –2020).

     ТЭК России оказывает определенное влияние на функционирование и развитие экономики страны. Это обусловлено значимостью ТЭК как:

- инфраструктурного фактора обеспечения жизнедеятельности общества;

- его существенным влиянием на финансово-экономическую деятельность производительных сил страны.

      В настоящее время для ТЭК в структуре экономики страны характерно:

- продукция ТЭК составляет около четверти всей промышленной продукции;

- доля налоговых поступлений в бюджет государства от его деятельности превышает 50% налоговых доходов всей промышленности;

- почти половина валютных поступлений в страну формируется от экспорта энергоносителей.

     Топливно-энергетический сектор экономики является наиболее инерционной и капиталоемкой структурой, поэтому необходимо своевременное прогнозирование и формирование долгосрочной стратегии его развития.

4. Стратегические ориентиры долгосрочной государственной энергетической политики. 
 В настоящее время ТЭК является одним из наиболее устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики.      Стратегические ориентиры долгосрочной государственной энергетической политики:

· энергетическая безопасность;

· энергетическая эффективность;

· бюджетная эффективность;

- экологическая безопасность энергетики.

    Достижение этого возможно при формировании и осуществлении основных составляющик государственной энергетической политики:

· недропользование и управление государственным фондом недр;

- формирование рационального топливно-энергетического баланса;

· развитие внутренних топливно-энергетических рынков;

-  внешняя энергетическая политика;

- региональная, социальная, научно-техническая, инновационная политика энергетического сектора.

    Главным инструментом осуществления данных составляющих будет комплекс мер экономического регулирования:

· тарифного;

· ценового;

· налогового;

· таможенного;

· инвестиционного;

· антимонопольного.

      Для достижения этих параметров необходимо повысить эффективность использования энергии:

- снижение энергоемкости ВВП 

-  улучшение инновационного климата, позволяющего обеспечить экономически обоснованную доходность капитала, стабильность и предсказуемость налогового режима в отраслях ТЭК.

- ценовая политика создает условия: ликвидация диспропорций между ценами;

5. Баланс энергии энергосистемы

3.1 Общие положения

    Энергетический баланс охватывает все элементы энергетического хозяйства от источника получения первичных энергетических ресурсов до полезного использования всех видов энергии потребителями.

    «Энергетический баланс» означает полное количественное соответствие (равновесие) на данный момент времени между расходом и приходом топлива и энергии в энергетическом хозяйстве.

   Энергетический баланс содержит две части: расходную и приходную. Расходная – определяет потребность в электроэнергии, приходная – отображает уровни добычи и производства топливно-энергетических ресурсов, необходимых для удовлетворения этой потребности.

   Электроэнергетический баланс представляет слобой баланс потребности народного хозяйства в электроэнергии и производстве ее различными типами электростанций.
6.Баланс электроэнергии

    В общем, баланс электроэнергии для энергосистемы может быть представлен в следующем виде:

m                    n
∑Эi +Эпок = ∑Эj + Эпот + Эс.н.+Ээк,

i=1                  j=1                              где
Эi – выработка электроэнергии, производимой i-м типом электростанции;

Эпок – покупная электроэнергия;
Эj – полезное потребление электроэнергии j-м потребителем;

Эпот -  энергия, расходуемая на покрытие потерь;
Эс.н. -  энергия, расходуемая на покрытие собственных нужд электростанций и передающих устройств;
Ээк – электроэнергия, продаваемая соседним регионам или идущая на экспорт.

Приходная часть баланса

    Суммарная электроэнергия, вырабатываемая электростанциями данного энергообъединения и получаемая от других энергосистем (Эпок).

Расходная часть баланса

   Составление расходной части баланса элетроэнергии – основа для развития энергосистем, Задача проектирования ЕЭС состоит в том, чтобы определить объемы развития электропотребления по группам потребителей или в составлении перспективного баланса энергопотребления.∑Эi:

       Для промышленных предприятий потребность в электроэнергии вычисляется по следующим формулам:

Эпром.пр. = Эпрi*Vпрi, где

Эпрi - расход электроэнергии на единицу продукции (i-го промышленного производства);
Vпрi – планируемый годовой объем продукции i-го промышленного производства.                       
7. Капиталовложения в энергетику

    Совокупные затраты материальных, трудовых и денежных ресурсов называются капиталовложениями. Они используются на строительно-монтажные работы, приобретение технологического оборудования, транспортные расходы, инвентарь и пр.

      К новому строительству относят – возведение зданий, сооружений, осуществляемое на новых площадках по утвержденному проекту, а к расширению – строительство дополнительных производственных комплексов и производств. Расширение предприятия приводит к увеличению его производственной мощности в более короткие сроки и при меньших затратах по сравнению с созданием аналогичных мощностей в результате нового строительства.

    Реконструкция –полное или частичное переоборудование производства; строительство новых цехов и объектов взамен ликвидируемых. Реконструкция обеспечивает увеличение объема производства на базе новой, расширение ассортимента и повышения качества продукции в более короткие сроки, чем при строительстве новых и расширении действующих предприятий.

    Техническое перевооружение ведется без расширения имеющихся производственных площадей по проектам на отдельные работы и объекты. Его задачей является повышение технического уровня отдельных участков производства, агрегатов, установок. 
    Техническое перевооружение и реконструкция имеют также социальное значение, поскольку позволяют улучшить условия труда.
     8.Способы осуществления строительных и монтажных работ. Источники финансирования строительства новых энергообъектов.
Строительные и монтажные работы осуществляются двумя способами:

1) Подрядным

При подрядном способе, работы ведутся специализированными строительными организациями по договорам с заказчиками (предприятиями, организациями). 
2) Хозяйственным

При хозяйственном способе предприятие осуществляет строительно-монтажные работы своими силами. Для этого на период строительства создается собственная строительная бригада.

     Средства на строительство или реконструкцию берутся (отвлекаются) из хозяйственного оборота, не принося экономического эффекта до момента ввода объектов в эксплуатацию. Капиталовложения могут финансироваться за счет следующих материальных средств:

Собственных финансовых ресурсов:

· прибыли;

· амортизационных отчислений;

- финансовых средств инвесторов, полученных от продажи акций и иных взносов;
- денежных накоплений, полученных в виде возмещения потерь от аварий, стихийных бедствий от органов страхования и т.д.

Заемных

· банковских кредитов;

· облигационных займов;
· коммерческих кредитов.
Привлеченных

· средств внебюджетных фондов;

· средств федерального бюджета;

-     средств иностранных инвесторов.

9.Стадии проектирования новых энергообъектов
         Проектирование объектов ведется специальными проектными институтами.
    В общем случае был установлен следующий порядок для разработки документации на строительство зданий и сооружений:

Предпроектная документация

- схема развития и размещения отраслей народного хозяйства и отраслей промышленности;

- технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства крупных и сложных предприятий и сооружений;

- технико-экономические расчеты по технически сложным зданиям и сооружениям.

Проектная документация

- рабочий проект для технически сложных объектов, возводимых преимущественно по типовым и повторно применяемым проектам;

- проект и рабочая документация для крупных и сложных предприятий и сооружений.

Для крупных проектов существует новая последовательность разработки:

Предпроектная стадия

· обоснование инвестиций (капиталовложений);

Проектная стадия

- технико-экономическое обоснование и рабочая документация.

    Технический проект (проектное задание) состоит из следующих частей:

    Технико-экономической, технологической, строительной, генерального плана, организации строительства, сметно-финансовой.

  Рабочая документация включает в себя чертежи и уточненную сметную стоимость.
Общие положения стадий проектирования

- каждому этапу (стадии проектирования) соответствует конкретная задача 
- от стадии к стадии нарастают (увеличивается) степень достоверности исходных данных, глубина и детальность проектных разработок;

- от стадии к стадии сокращается период между разработкой документации и моментом ее реализации в натуре.

10. Одностадийное и двухстадийное проектирование новых энергообъектов
1.Одностадийное проектирование

    Применяется в основном при использование типовых проектов, которые представляют собой, утвержденные проекты, предназначенные для многократного использования при строительстве одинаковых объектов.

2. Двухстадийное проектирование

Первая стадия

   Разрабатывается технический проект. Окончательно определяется местоположение объекта, мощность, сроки ввода, режим работы, состав оборудования, топливо и водоснабжение, транспортные коммуникации, организация строительства, методы производства работ, общая стоимость строительства.

Вторая стадия

      Стадия проектирования – разрабатываются рабочие чертежи.

   Материалы для проектирования включают:

· строительные нормы и правила (СНиП) состоящие из:

1.нормативные данные о параметрах и областях применения материалов, изделий, конструкций и оборудования для строительства;

2.нормативные данные по организации и технологии строительного производства;

3.сметные нормы по всем видам строительно-монтажных работ;

4.стандарты на технологическое оборудование и строительные материалы.

11.Сметы на строительство энергопредприятий

   Стоимость строительства определяется его сметой.

   Смета – документ, характеризующий предел допустимых затрат на сооружение объекта.

                 В сметах на строительство определяются денежные, трудовые, материальные затраты, необходимые для выполнения определенного объема строительно-монтажных работ. Смета – исходный документ для финансирования капитального строительства. На ее основе организуются взаимоотношения между заказчиком и подрядными организациями. Сметы подразделяются на объектные и сводные (составленные на основе объектных).

       Объектную составляют по отдельным объектам строительства.

      Сводная состоит из двух разделов:

      Раздел А – капиталовложения в промышленное строительство.

В конце сметы отдельной строкой указывают резерв на непредвиденные расходы и работы.

    Раздел Б – капиталовложения в объекты непроизводственного назначения (жилищное, гражданское, коммунально-бытовое строительство).      За итогом сметы указываются возвратные суммы, получаемые в процессе строительства и после завершения его (ликвидная часть стоимости временных зданий и сооружений).
12.Определения сметной стоимости объекта
     Для определения сметной стоимости используются сметные нормы на строительные работы, прейскуранты на оборудование, ценники на монтаж оборудования, единичные расценки, то есть нормативы. Эти нормативы включают в себя стоимость материалов, заработную плату рабочих, затраты на эксплуатацию используемых механизмов, нормы накладных расходов.

       Стоимость типовых строительных работ определяется по единичным районным единым расценкам 
     Стоимость группы однотипных работ определяется:
СО.Р. = ПМ*V, где

V – объем работ в единицах, для которых определена ПМ.

     Сметную стоимость строительства можно подразделить на следующие составляющие:

ССМЕТ  = Соб + Сс.м.р. + Спр  + Д, где          

 Соб  - сметная стоимость оборудования;
Сс.м.р.  - стоимость строительно-монтажных работ;

Спр – прочие расходы;

Д – доход строительной организации.

     Стоимость оборудования рассчитывается:

Соб = ЦО + РТР, где        

          ЦО – оптовая цена оборудования;
РТР – транспортные расходы.
   Стоимость строительно-монтажных работ:

Сс.м.р = ЗМ + ЗЗ.П. + ЗЭ.М. + Рнакл + Рпр, где

ЗМ  - материальные затраты (55%), определенные на основе СНиП, ценников;

ЗЗ.П. – затраты на заработную плату строительных рабочих (15%);
ЗЭ.М. – затраты на эксплуатацию строительных машин (10%);
Рнакл  - накладные расходы;
Рпр – прочие расходы.
Накладные расходы состоят из следующих составляющих:

Рнакл = РАДМ + РОБСЛ + РТ.Б + РЖ.К + РНЕПР + РПР, где

РАДМ – расходы на заработную плату АУП, амортизацию и ремонт административных зданий, канцелярские и другие расходы; 

РОБСЛ – расходы по обслуживающим производствам;
РТ.Б – расходы по охране труда и технике безопасности;

РЖ.К – расходы по жилищно-коммунальному хозяйству;
РНЕПР – непроизводственные расходы;
РПР – прочие накладные расходы.

       Если из общей сметной стоимости вычесть возвратные суммы, то получается первоначальная стоимость основных средств 
Капитальные вложения в строительный комплекс связаны со сметной стоимостью ССМЕТ как:

К = ССМЕТ - ∑СВОЗВР + СОБ.СР, где

∑СВОЗВР – затраты в объекты, подлежащие возмещению из местного бюджета (10-20% ССМЕТ);
СОБ.СР – минимально необходимая стоимость оборотных средств для сдачи объекта в эксплуатацию.

13.Состав и характеристика средств энергопредприятий

   При осуществлении производственно –хозяйственной деятельности энергопредприятия формируют внеоборотные и оборотные активы, которые в совокупности составляют денежные и вещественные средства.
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      Внеоборотные средства характеризуются долговременностью их использования. К ним относятся:

- долгосрочные финансовые вложения (ДФВ);

· нематериальные активы (НМА);

· основные средства.

      Оборотные средства переносят свою стоимость на произведенную и реализованную продукцию в течении одного хозяйственного цикла, оборота. Они используются как в сфере производства, так и в сфере обращения. В составе оборотных средств существенное место занимают производственные запасы топлива, вспомогательных материалов и запчастей для проведения ремонтных работ. 

    Основные средства могут быть предназначены для ведения производственного процесса и обслуживания социальных потребностей работников предприятия (непроизводственные основные средства).

14. Основные средства энергопредприятий и их квалификация
      Основные средства (фонды) – это материализованные средства труда, используемые в хозяйственном процессе, для которых характерны следующие свойства:

- сохранение своей натуральной формы в производственном процессе;

- многократное использование в течении срока службы;

- перенос своей стоимости на стоимость продукции по мере износа;

- возмещение стоимости по мере реализации продукции.

    Основные средства могут быть производственного и непроизводственного назначения. В зависимости от назначения и характера выполняемых функций они подразделяются (в соответствии с классификатором) на группы и имеют для энергопредприятий следующую структуру:

1.Здания 

2.Сооружения 
3.Передаточные устройства 
4.Машины и оборудование:

- силовые машины и оборудование 
- рабочие машины и оборудование 
- измерительные и регулирующие приборы и устройства, лабораторное оборудование 
- вычислительная техника 

5.Транспортные средства 6..Производственный и хозяйственный инвентарь;

8.Прочие основные средства 
      В составе основных средств, учитываются земельные участки, находящихся в собственности организации. 
Оборудование – активная часть средств труда, которая связана непосредственно с производством продукции.

Здания и сооружения – пассивная часть средств труда, которая обеспечивает нормальную работу оборудования и людей.

Непроизводственные основные средства это жилье, медицинские, спортивно-оздоровительные и другие учреждения, обеспечивающие социальные нужды предприятия и числящиеся на его балансе.

     Учет и планирование основных средств ведется в натуральной и денежной форме.
15.Стоимостная оценка основных средств
- Первоначальная стоимость – отражает стоимость на приобретение данного вида оборудования (ЦПР.) с учетом затрат на транспортировку (ЗТР.) и строительно-монтажные работы (ЗМ):

ЦПЕР. = ЦПР. + ЗТР. + ЗМ
- Балансовая стоимость – стоимостная оценка ОПФ и оборотных средств, зафиксированная на балансе предприятия.

- Восстановительная стоимость. В связи с техническим прогрессом и ростом производительности труда воспроизводство товара со временем обходится дешевле. Она рассчитывается:
ЦВ. = ЦПЕР./( 1+П)t, где

ЦПЕР. – первоначальная стоимость, руб.;

П – среднегодовые темпы роста производительности труда в целом по отрасли;

t – лаг времени (от момента оценки до года выпуска).

-  Остаточная стоимость – это та часть стоимости ОПФ, которая не перенесена на готовую продукцию в результате того, что дальнейшее использование экономически нецелесообразно:
ЦОСТ. = ЦПЕР. – (ЦПЕР.*НА*ТЭК.) = ЦПЕР.(1-НА*ТЭК.). где

ЦПЕР.– первоначальная стоимость, руб.;

НА – норма амортизации, в долях единицы;

ТЭК. – период эксплуатации.

- Ликвидационная стоимость (ЦЛ.) – стоимость реализации демонтированной техники. 

· Среднегодовая стоимость ОПФ:
ЦСР. = ЦН.Г. +  (ЦВВ*nМ)/12 – (ЦВЫБ.*mМ)/12, где

ЦН.Г. – стоимость ОПФ на начало года;

ЦВВ – стоимость вводимых ОПФ;

ЦВЫБ. – стоимость выбывших ОПФ;

nМ – число месяцев работы введенных ОПФ до конца текущего года;

mМ – число месяцев бездействия выбывших ОПФ до конца текущего года.

ЦСР. = (ЦН.Г. + ЦК.Г.)/2
- Максимальный фонд времени работы оборудования:

ТМАКС. = ДР.*с*tСМ.*((100-%простоя)/100), где

ДР. – количество рабочих дней в году;

с – количество смен;

tСМ – продолжительность одной смены
16.Износ основных средств. Виды износа.
  Износ – постепенная утрата ОПФ их стоимости в процессе функционирования.
Различают физический, моральный, социальный, экологический износ.
  Физический износ – характеризуется ухудшением технико-экономических показателей работы оборудования, старением ОПФ и ростом затрат на их восстановление.

а) Эксплуатационный износ – вызванный активной работой оборудования;

б) естественный износ – обусловленный воздействием внешних факторов (климатических).

    Моральный износ – выражает обесценивание ОПФ до окончания их физического срока службы.

   Моральный износ 1-го рода – когда появляется такое же оборудование, но продаваемое по более низкой цене.

   Моральный износ 2-го рода – когда на рынке появляется оборудование того же назначения, но с улучшенными техноко-экономическими характеристиками, более экономичное и его применение сократило бы эксплуатационные расходы.

    Социальный износ – наступает при использовании техники, вызывающей профессиональные заболевания, имеющий недостаточный уровень автоматизации.

   Экологический износ – происходит в следствии несоответствия ОПФ современным требованиям охраны окружающей среды и рационального природопользования.

И = НА*ТЭК., (%);

И = АГ*ТЭК, (руб.).
17.Показатели использования ОПФ

     Фондоотдача отражает стоимость произведенной продукции к среднегодовой стоимости ОПФ:

ФО = ВР/ЦСР., где

ВР – выручка от реализации продукции;

ЦСР. – среднегодовая стоимость ОПФ.

Фондоотдача характеризует способность предприятия производить и реализовывать продукцию на основе имеющихся средств труда.

Фондоемкость характеризует стоимость ОПФ, вложенную для получения одного рубля от реализации продукции 

ФЁ = ЦСР./ВР.
   Характеристикой стоимости ОПФ является коэффициент фондовооруженности КФВ, показывающий стоимость ОПФ, приходящуюся на одного работника:

КФВ. = ЦСР./nП, где

ЦСР. – среднегодовая стоимость ОПФ;

nП – численность промышленно-производственного персонала;

КФВ. – зависит от типа оборудования, масштаба производства, уровня автоматизации.

    Для характеристики использования оборудования и его рабочей мощности существуют следующие показатели:

1)коэффициент экстенсивного использования оборудования:

КЭ = ТФ./ТК. = ТФ/ТМАКС., где

ТФ – фактическое время работы;

ТК. – календарное время.

ТМАКС. – максимальный фонд времени работы оборудования.

2)коэффициент интенсивного использования оборудования:
КИ = ПМСР./ПМУСТ.  = ВР/ПМ, где

ПМСР. – средняя загруженная мощность оборудования;

ПМУСТ. – установленная мощность оборудования (расчетная);

ВР – фактический выпуск продукции или выручка от реализации продукции.
3)Коэффициент интегральной загрузки:

                     КИНТ. = КЭ*КИ
18. Оборотные средства энергопредприятий

      Оборотные средства –денежные средства предприятий, необходимые для их текущей деятельности, создания производственных запасов и проведения хозяйственных операций.

   Оборотные средства подразделяются:

1.Собственные – прибыль; амортизационные отчисления; средства полученные от продажи ценных бумаг; пожертвования; благотворительные взносы.

2.Привлеченные – образуются на предприятие из-за периодичности выплат заработной платы, страховых платежей, потому что между платежами начисленные, но еще не полученные средства могут использоваться на другие хозяйственные нужды.

3.Заемные – кредиты и займы.

Различают:

1.Нормируемые оборотные средства – производственные запасы, незавершенное производство, расходы будущих периодов, готовая продукция на складах предприятия.

2.Ненормируемые оборотные средства – денежные средства предприятия, средства в расчетах, отгруженная продукция.

     Руководство энергопредприятия самостоятельно может определять необходимость нормирования оборотных средств и разрабатывать нормативы.
     Для нормирования оборотных средств устанавливают нормы запасов в днях и нормативы в натуральном и денежном выражении.

19.Нормативные оборотные средства
     Норматив в натуральном выражении, используемый при проектирование складских помещений и организации поставок оборотных средств рассчитывается по формуле:

ВНi = ∑Vi*gi*ТЗ, где
Vi – объем продукции i-го вида, производимой в единицу времени (для энергопредприятий – сутки);
gi – норма расхода топлива, запчастей, материалов на единицу продукции i-го вида;

ТЗ – норма запаса в днях.

Денежный норматив оборотных средств определяется:
ВДi = ВНi*Цi,  где

Цi – цена единицы топлива, материала.

20. Себестоимость в энергетике

Состав затрат РАО «ЕЭС Рссии».
        Себестоимость продукции – это стоимостная оценка природных ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных средств, трудовых ресурсов, используемых в процессе производства продукции, а также других затрат на ее производство и реализацию.

     Себестоимость энергетической продукции и издержки ее производства входят в состав основных показателей деятельности энергопредприятий.

   Издержки производства планируются путем составления сметы затрат.       Смета затрат составляется (как правило) на год с использованием прогнозных цен, тарифов и других стоимостных оценок. Периодически смета уточняется (ежемесячно, ежеквартально) в связи с изменением цен, тарифов, уровня оплаты труда и других факторов, обусловленных состоянием экономической и финансовой среды.
      Состав издержек зависит от типа, состава и уровня энергетического объекта. В качестве таких объектов могут рассматриваться РАО «ЕЭС России», АО-Энерго, электростанции, предприятия электрических сетей , предприятия тепловых сетей.

  Затраты РАО «ЕЭС России» включают в себя:

ЗРАО=∑ЗС+∑ЗСЕТ+∑ЗСТ+∑ЗЦДУ +∑ЗОБЩ, где

∑ЗС – затраты по отдельным энергосистемам (АО-Энерго), входящим в состав РАО «ЕЭС России»;

∑ЗСЕТ – затраты по сетям РАО «ЕЭС России»;

∑ЗСТ – затраты по электростанциям, входящим в состав РАО «ЕЭС России» как самостоятельная хозяйствующая единица;

∑ЗЦДУ – затраты на содержание центрального диспетчерского управления РАО «ЕЭС России»;

∑ЗОБЩ – общехозяйственные затраты РАО «ЕЭС России»
Отдельные статьи затрат при планировании с/с могут группироваться по калькуляционным статьям и по экономическим элементам:
По статьям калькуляции:
1) Сырье и материалы (основные и вспомогательные)

2) Возвратные отходы (вычитаются)
3) Основная з/п основных производственных рабочих

4) Дополнительная з/п

5) ЕСН основных производственных рабочих

6) РСЭО

7) Цеховые расходы

По экономическим элементам 
1) Материалы

2) Оплата труда

3) Отчисления на оплату труда (ЕСН)

4) Амортизация

5) Прочие затраты

21.Источники финансовых средств энергопредприятий

      Источники финансовых ресурсов можно разделить на 3 группы: собственные, заемные, привлеченные.

Собственные источники

· нераспределенная прибыль;

- выручка от реализации продукции (работ, услуг), основных средств, избытков материальных ресурсов;

· амортизационные отчисления;

- средства, полученные из централизованных (инвестиционных, страховых, резервных) фондов энергообъединения;

- средства от сдачи имущества в аренду и другие поступления денежных средств (пожертвования, благотворительные взносы);

· уставный (акционерный) капитал.

Заемные источники

· кредиты банков;

- займы у других предприятий (коммерческие кредиты);

· государственные субсидии;

· иностранный капитал.

Привлеченные средства

     Образуются на предприятии из-за периодичности выплат заработной платы, страховых платежей. В период между платежами начисленные, но еще не выплаченные средства, могут использоваться на другие хозяйственные нужды.

     В целях обеспеченность энергопредприятия финансовыми ресурсами разрабатывается финансовый план. Он основывается на трех следующих формах, называемых базовыми формами финансовой оценки:

· план, или бюджет по прибыли;

- план движения денежных средств, или финансовый бюджет;

· плановый баланс.

       Эти формы представляют собой прогноз будущего состояния предприятия. Все три формы основываются на одних и тех же исходных данных, и должны совмещаться друг с другом..

22.Прибыль в энергетике

     Прибыль от реализации продукции (товаров, работ, услуг) представляет собой разницу между выручкой от реализации продукции ВР без НДС и общими затратами на производство и реализацию Зобщ, включаемыми в себестоимость продукции.

ПР = ВР - ЗОБЩ
      Чистая прибыль равна балансовой прибыли за вычетом налога на прибыль:

ПЧ = ПБ – НПР, где

ПБ – балансовая прибыль;

НПР – налог на прибыль.

   Энергообъединение уплачивает налог на прибыль централизованно. Налог на прибыль, подлежащий уплате РАО “ЕЭС России”, распределяется по территориальным филиалам и отделениям пропорционально численности их работников.

         Уровень чистой прибыли определяется как:

УПЧ = ПЧ/Вр, где

ПЧ – чистая прибыль;

Вр – выручка от реализации.

Чистая прибыль поступает в полное распоряжение предприятия. Предприятие самостоятельно определяет направления использования ПЧ с учетом положений и устава предприятия.

23.Рентабельность предприятия

              Рентабельность полнее чем прибыль характеризует деятельность энергетического объекта, потому что она характеризует степень использования капитала предприятия или его составных частей, их доходность.
        Рентабельность исчисляется по чистой прибыли энергообъединения. Поскольку энергопредприятия АО-Энерго являются акционерными обществами, оценивается рентабельность акционерного капитала. Этот показатель характеризует процент дохода с одного рубля акционерного капитала. Уровень доходности капитала влияет на дивиденды, получаемые акционерами.

Рентабельность суммарного акционерного капитала:

RА.К. = ПЧ/КА.К.,, где 

ПЧ – чистая прибыль за год;
КА.К. – размер акционерного капитала.

Рентабельность продукции:

RПР = ПЧ/VР.

24.Рабочее время. Фактический баланс рабочего времени
     Рабочее время – это законодательно установленный период времени работы для всех участников производства    Рабочее время на производстве необходимо классифицировать на две группы: время выполнения работы и время перерывов на работе.

     В состав нормы затрат труда входят следующие слагаемые элементы рабочего времени.

   Подготовительно-заключительное время – время, которое расходуется на подготовку к работе и ее завершение, и обычно используется по прямому своему назначению в начале и в конце рабочего дня или смены.

       Основное время – это время, затрачиваемое на выполнение основных операций.

     Вспомогательное время – это время, используемое для выполнения вспомогательных работ, необходимых для выполнения основных работ.

      Время организационного обслуживания – время, затрачиваемое в процессе работы на организационные операции.

    Время технического обслуживания – время, затрачиваемое в процессе работы на технические операции.

    Время на отдых и личные надобности – регламентированные затраты времени на отдых и личные потребности.

          Регламентированные – помимо времени на отдых рабочего, включают перерывы, предусмотренные действующей технологией и организацией производства.

  Нерегламентированные – перерывы, не предусмотренные режимом работы.

    Фактический баланс рабочего времени можно представить в следующем виде:

TРАБ.ВР. = tП-З +tО +tВ + tОО + tТО+tОЛН + tПОТЕРЬ
    Существуют различные методы изучения рабочего времени:

1)Фотография рабочего времени – метод при котором измеряются все без исключения затраты времени в течении определенного периода работы. (час, смена, день). 
2)Хронометраж трудовых процессов используется для измерения затрат времени на выполнение периодически повторяющихся трудовых приемов в процессе работы. Его цель – разработка нормативов времени на осуществление ручных операций и анализа отклонений фактических затрат времени от нормативных.

25.   Учет и отчетность на энергетическом предприятии. Виды и краткая характеристика учета

        В комплекс задач управления производственно-хозяйственной деятельностью энергетических предприятий входят:

- оперативный (в натуральном и стоимостном выражении) учет движения материалов на складах;

- оперативный учет движения топлива;

- учет и анализ информации об отключеньях оборудования;

- учет и анализ кадров;

- учет и анализ труда и заработной платы;

- учет основных и оборотных средств предприятия, финансовых вложений в нематериальные активы, а также расчетов с поставщиками и подрядчиками.

Виды и краткая характеристика учета

1. Оперативно-технический учет
     Оперативно-технический учет служит для оказания воздействия на производственный процесс в краткосрочный период времени (час, сутки, и т.д.). Обеспечивает непрерывное поступление информации о деятельности предприятия, 

Организация оперативно-технического учета связана с широким использованием автоматизированной системы управления (АСУ). Главное достоинство применения АСУ для анализа производственно-хозяйственной деятельности является: оперативность, быстрота, точность и объективность, выдача информации в готовом виде (таблица, текст, график 

2. Статистический учет
    Статистический учет устанавливает закономерности или тенденции изменения во времени технико-экономических показателей, которые отображают результаты деятельности энергосистемы, энергопредприятий и их подразделений. В статистическом учете пользуются средними величинами (среднеарифметическая, среднегеометрическая, среднегармоническая).

Среднеарифметическая используется, если существует прямо  пропорциональная линейная зависимость между показателями 

Среднегеометрическая применяется при определении среднего темпа роста (отношение показателя последующего периода к предыдущему).

3. Бухгалтерский учет

     Бухгалтерский учет отображает хозяйственные процессы, движение средств предприятия и хозяйственные операции с материальными и денежными ресурсами. 
Ежемесячно и поквартально составляется периодическая бухгалтерская отчетность.

      По итогам года составляется годовой бухгалтерский отчет. Отчетность отражает основные результаты финансово-хозяйственной деятельности и состояние хозяйственных процессов в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о движении денежных средств предприятия и другой отчетности.

      Бухгалтерская служба должна выполнять следующие функции:

-  обеспечение контроля за наличием и движением имущества, использованием                         материальных, трудовых, финансовых ресурсов;

- своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственной и финансовой деятельности, выявление и мобилизация внутрихозяйственных резервов;

- формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности предприятия, необходимой для оперативного руководства и управления.

26.Показатели хозяйственной деятельности энергопредприятия

       Показатели можно разделить на следующие группы:

1.производственные – выработка и полезный отпуск электроэнергии и теплоэнергии, расход энергии на собственные нужды и передачу ее по сетям и т.д.;

2.расхода материалов – топлива, вспомогательных материалов, запасных частей для ремонта;

3.экономические – объем реализованной продукции, себестоимости энергии, уровень оплаты труда, прибыль, налоги, направления использования прибыли (бюджет, фонды накопления и потребления, на выплату дивидендов);

4.экологические – объемы твердых, жидких и газообразных выбросов в окружающую среду, плата за них;

5.оценочные – коэффициент эффективности использования рабочей мощности для энергообъединения и рабочая мощность для электростанций.

          Анализ хозяйственной деятельности заключается в получении достоверной информации о возможных перспективах и состоянии дел на энергетическом предприятии или в энергообъединении. Его целью является выработка оптимальных управленческих решений на основе реализации следующих задач:

· оценка выполнения планов;

- корректировка планов при изменении условий производства и рыночной ситуации;

- поиск резервов увеличения объемов реализованной продукции, прибыли, снижения затрат;

- улучшение организации энергетического производства и управления;

- учет влияния социально-экономических и экологических факторов.
27.Сметы строительства предприятий эл. сетей
Для создания новых, расширения и реконструкции существующих основных фондов необходимо расходовать материальные, денежные и трудовые ресурсы. Совокупность  затрат для создания новых, расширения и реконструкции существующих основных фондов называется капитальными вложениями, Они включают в себя две составляющие: стоимости капитального строительства и капитальных приобретений, то есть оборудования. Капитальному строительству предшествуют проектно-изыскательские работы, которые бывают двух видов:

· перспективные;

· конкретные.
Перспективные – технико-экономические доклады по развитию энергетики РФ в целом, решению отдельных вопросов развития отрасли на перспективу 15-20 лет. 
Конкретные работы по проектированию начинаются тогда, когда практически решен вопрос о строительстве данного объекта. Конкретные проекты электрических сетей в зависимости от сложности бывают одностадийными и двыхстадийными. При одностадийном проектировании выполняется только технорабочий проект, а при двухстадийном – сначало на основе схемы развития разрабатывается технический проект, а после его утверждения рабочие чертежи. Целью технического проекта является принятие основных проектных решений, обеспечивающих наиболее эффективное использование материальных, денежных, и трудовых ресурсов как в строительстве, так и в последующей эксплуатации объекта. 

Смета – предел затрат на содержание объекта. Она должна:

- выявлять совокупность трудовых, материальных и денежных затрат, необходимых для выполнения строительства;

- быть исходным документом для его планирования;

- являться основой для финансирования и обеспечения хозяйственного расчета на стройке;

- служить базовым документом для заключения договоров с подрядными строительно-монтажными организациями и предприятиями-поставщиками оборудования.

    Сметы бывают объектные (для отдельных видов работ и затрат) и сводные. В сводных сметах определяется общая стоимость строительства по техническому и технорабочему проекту. Она включает в себя затраты на строительные работы, оборудование, монтажные и прочие работы 

       В конце сметы предусматривается резерв на непредвиденные расходы и затраты. 
28.Приближенные методы оценки капиталовложений

       В строительстве энергетических объектов пользуются приближенными методами, построенными на основе укрупненных показателей стоимости:

КЭ.С. = СЛЭП + СПСТ, где

СЛЭП – капитальные вложения на сооружение линий электропередачи;

СПСТ – капитальные вложения на сооружение подстанций.
      Стоимость сооружения линий электропередачи определяется основными ее параметрами: напряжением, типом опор, маркой проводов и конструкций фазы, районом строительства, характеристикой трассы и климатическими условиями:

СЛЭП = [КУД.П.ΣLi*αi*αН.В. + СВ.ПР. + ССП.П. + ССВ.]*αР + СДОП.Т., где
КУД.П. – удельные капитальные затраты на сооружение воздушних линий электропередачи, проходящих по равнинной местности;
Li – длина участков трассы, проходящих в разных условиях (горах, районах промышленной застройки, болотах, проймах рек и т.д.);

αi,αН.В. – поправолчнын коэффициенты, учитывающие условия прохождения трассы и скоростной напор ветра;

αР – коэффициент, учитывающий район сооружения.

      Для участков, проходящих в лесу, следует дополнительно учитывать стоимость вырубки просеки:

СВ.ПР. = КУД.В.ПР.*LЛЕС, где

КУД.В.ПР. – удельные капиталовложения на вырубки 1 км просек;
LЛЕС – длина трассы, проходящей в лесу, км.

При необходимости сооружения переходов через судоходные реки и каналы их стоимость ССП.П. учитывается в составе капиталовложений.

Стоимость линий связи:

ССВ. = КУД.СВ.*LСВ, где

КУД.СВ. – удельные капиталовложения в строительство 1 км линий связи;

LСВ. – длина линий связи.

    Дополнительная стоимость СДОП.Т. транспортировки грузов, перевозимых для строительства ЛЭП, учитывается, если расстояния перевозок составляют более 20 км по железной дороге и более 5 км по трассе.

     Стоимость сооружения подстанций определяется составом оборудования:

     СПСТ. = (ΣСi*ni + ЗПОСТ.)*αР, где

Сi – расчетные стоимости распределительных устройств, трансформаторов, компенсирующих устройств, токоограничивающих реакторов и т.д.;
ni – число единиц перечисленного оборудования;
ЗПОСТ. – постоянная часть затрат по подстанции, мало зависящая от мощности подстанции (благоустройство территории, мастерские, лаборатории, диспетчерские и др.);
αР – коэффициент, учитывающий район сооружения.

29.Удельные капитальные вложения в предприятия эл. сетей
 Удельные капиталовложения являются наиболее общими технико-экономическими показателями, характеризующими стоимость строительства электрических сетей. Линии электропередачи характеризуются удельными капиталовложениями на 1 км ее длины и 1 мВт передаваемой расчетной мощности:

КУД.Л. = СЛЭП/LЛ;

КУД.Р. = СЛЭП/NЛ, где
LЛ – суммарная длина ЛЭП, км;
NЛ – расчетная передаваемая мощность по линии, мВт;

СЛЭП – капитальные вложения на сооружение линий электропередачи, руб.

Удельные кап.вложения в подстанцию:

КУД.ПСТ. = СПСТ./NПСТ, где

СПСТ – капитальные вложения на сооружение подстанций, руб;
NПСТ – номинальная мощность подстанции, мВА.

      Для характеристики сети в целом используются следующие общие показатели:

КУД.СЕТ. = (СЛЭП + СПСТ)/LЛ, 

КУД.СЕТ. = (СЛЭП + СПСТ)/NЛ.

30.Удельные капитальные вложения и влияющие на них факторы.

       На величину сметной стоимости строительства и на их удельные показатели влияет большое число разнообразных факторов. Их воздействие неодинаково для разных энергетических строек.

К числу основных факторов, влияющих на удельные показатели сметной стоимости строительства воздушных линий, относятся: геологические, климатические, топографические, электрофизические и конструктивные.

На стоимость удельных показателей строительства кабельных линий прежде всего влияют электрофизические факторы, а затем – геологические, топографические и конструктивные (число кабелей в траншее, наличие труб, характер покрытия мостовых и т.д.).

       Геологические (грунтовые условия) влияют на объемы и стоимость земляных работ, а также на конструкции опор и их фундаменты (для воздушных ЛЭП). Мягкие сухие грунты удешевляют строительство линий. Переход на скальные грунты, наоборот удорожают сметную стоимость воздушных ЛЭП

Климатические условия влияют на габаритные размеры и сечения проводов через ветровые нагрузки. В районах с интенсивной грозовой деятельностью требуется усиленная грозозащита.

При воздействии топографического фактора на удельные показатели капитальных вложений в ЛЭП происходит удорожание строительства в районах промышленной и городской застройки, в горных условиях, по болотам, в лесных условиях. 

Зависимость удельных капитальных вложений в воздушные линии от электрофизических факторов (прежде всего от номинального напряжения UНОМ  характеризуется следующим уравнением:    

КУД.Л. = f(UНОМ.) = а + в* UНОМ  + с* U2НОМ  ± d, где

а,в,с – коэффициенты, зависящие от уровня цен;

d – величина амплитуды колебаний капиталовложений от среднего значения в зависимости от сечения проводов, климатического района и т.д. 

             Значительное воздействие на стоимость энергетических предприятий оказывает организация и технология строительно-монтажных работ. Дальнейшая стандартизация энергетических объектов, внедрение сборного железобетона, улучшение использования средств механизации – все это сократит себестоимость строительно-монтажных работ.

31.Организация труда на энергопредприятиях

       Основными направлениями организации труда на предприятиях является:

- организованный набор, подготовка и повышение квалификации кадров;

 - расстановка кадров на предприятии, разделение труда и согласование работы между отдельными исполнителями;

- организация и обслуживание рабочих мест;

- улучшение условий труда и обеспечение его полной безопасности;

- организация заработной платы, улучшение материального и культурного уровня жизни трудящихся.

    Подготовка квалифицированных рабочих и кадров массовых профессий из молодежи осуществляется в учебных заведениях профессионально-технического образования. 

    Постоянное совершенствование (на основе развития техники) обоснованного разделения труда является одной из важнейших задач организации труда.
32.Структура персонала энергопредприятия

                         Особенности структуры персонала и его расстановки на энергопредприятиях обусловлены своеобразием технологии энергетического производства. 

Кадры представляют собой основной (штатный) состав работников предприятия.

Все работники в зависимости от степени их участия в производственной деятельности подразделяются на ППП и непроизводственный персонал.

К ППП относятся работники основных и вспомогательных цехов, отделов, служб, НИИ, КБ, ТБ, то есть все те, кто непосредственно связан с основной производственной деятельностью предприятий.

        К непромышленному персоналу относятся работники ЖКХ, медицинских учреждений, работники внезаводского транспорта. 

     Классификация ППП ведется по основным признакам разделения труда: характеру выполняемых функций, характеру участия в производственном процессе, степени расчленения производства на технологические процессы и операции, степени сложности выполняемых работ.

       По характеру выполняемых функций, работающие делятся на рабочих, ИТР, служащих, МОП.

     По характеру участия в производственном процессе рабочие подразделяются на основных и вспомогательных.
       По признаку расчленения производства на различные техпроцессы и операции производится классификация кадров по профессиям и специальностям. 

     В зависимости от сложности выполняемых работ все работники подразделяются по уровню квалификации.

     Удельный вес отдельных категорий работников в общей их численности характеризует структуру кадров.

   Рабочий персонал энергопредприятия делится на две группы:

1) энергоэксплуатационный;

2) ремонтный.

В составе каждой из этих групп имеются основные и вспомогательные рабочие.

    По режиму работы различают сменный и несменный персонал.

33.Организация заработной платы на энергетических предприятиях

Разграничивается:

-доходов, полученных в виде зарплаты;

· выплат социального характера за счет средств предприятия;

- выплат из централизованных фондов;

· доходов, являющихся частью прибыли предприятия.

Первый вид доходов включается в фонд заработной платы (ФЗП). Второй и третий связаны с использованием средств страховых фондов (социального, медицинского страхования, пенсионного обеспечения и других видов страхования как обязательного, так и добровольного). Третий вид это денежные выплаты из фондов, образованных за счет чистой чистой прибыли предприятия.

В ФЗП включаются:

- оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным ставкам и окладам, за выполненную работу по сдельным расценкам;

- стоимость товаров и продуктов, выданных работникам в порядке натуральной оплаты труда;

- оплата специальных рабочих перерывов в соответствии с законодательством РФ;

- суммы индексации (компенсации, пени) за несвоевременную выплату заработной платы и в связи с повышением стоимости жизни;

- компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, выплаты обусловленные районным регулированием оплаты труда по районным коэффициентам;

- доплаты за работу во вредных или опасных условиях и на тяжелых работах, за работу в ночное время, многосменный режим работы, оплата работы в выходные и праздничные дни, оплата сверхурочной работы и в других случаях, установленных законодательством РФ;

- ежемесячные или ежеквартальные надбавки за выслуги лет, стаж работы;

- премии и вознаграждения (включая стоимость натуральных премий), носящие систематический характер, независимо от источников их выплаты;

- оплата труда квалифицированных рабочих, руководителей, специалистов, привлекаемых для подготовки, переподготовки и повышению квалификации работников;

- оплата труда лиц, принятых на работу по совместительству;

- оплата за неотработанное время, в том числе: оплата ежегодных и дополнительных отпусков, оплата учебных отпусков.

Предприятие может самостоятельно устанавливать для своих работников дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и другие льготы.

     Система премирования направлена на стимулирование выполнения определенных качественных и количественных показателей.

34.Управление энергетическим предприятием. Этапы процесса управления.     

    Управление –это процесс сбора, обработки, передачи и представления информации о состоянии управляемого объекта; разработки вариантов управленческого решения; выбор наилучшего решения; организация выполнения принятого решения для достижения поставленных целей; контроль исполнения и сбор информации о новом состоянии управляемого объекта. 

   Процесс управления можно рассматривать как цикл управленческих действий, проходящих определенные этапы, которые определяются следующим образом:

1)сбор информации о состоянии управляемого объекта;

2)первичная обработка и передача информации от управляемого объекта (управляемой системы) к субъекту управления (в управляющую систему);

3)представление информации в удобном для восприятия виде должностным лицам и служащим в аппарате управления для первичного заключения о состоянии управляемого объекта;

4)заключение о разработке решений, принимаемое для изменения каких-либо показателей (параметров) в управляемой системе руководителем или традиционно по заведенному порядку работ;

5)разработка вариантов управленческого решения, в том числе и с оптимизационными расчетами и предварительными предложениями о выборе наилучшего из них, сделанных по известным или специально разработанным критериям оптимальности, с предварительным расчетом эффекта от реализации данного решения;

6)представление вариантов руководителю для окончательного выбора и принятия управленческого решения для достижения поставленной цели;

7)организация выполнения принятого решения путем подготовки и выпуска определенных руководящих документов-приказов, распоряжений;

8)контроль исполнения принятого решения;

9)сбор информации о новом состоянии управляемого объекта – после реализации принятого решения;

10)оценка эффективности принятого и реализованного решения;

11)анализ информации о новом состоянии управляемого объекта – здесь заканчивается один цикл и начинается другой с прохождением всех отмеченных стадий. 

       Таким образом, управление представляет собой непрерывный цикл действий управленческого персонала для достижения определенных целей и решения определенных задач. 
36.Цели, задачи и законы управления энергопредприятием.

Цели:

· бесперебойность;

- сбалансированность –производится должно столько, сколько потребляется;

- качество – соблюдение необходимых энергетических параметров: напряжение, частота и т.д.;

- экономичность – максимальная прибыльность при минимальных затратах.

     Среди законов управления можно выделить следующие:

1)закон единства системы управления производством – система должна быть устроена таким образом, чтобы минимизировать посторонние возмущающие воздействия на производственный процесс;

2)закон пропорциональности производства и управления:

     а) пропорциональность и соотносительность отдельных частей производства;

     б) пропорциональное построение системы управления в соответствии с установленными функциями и решаемыми задачами;

     в) пропорциональность управляемой и управляющей систем;

1.закон оптимального соотношения централизации и децентрализации управления. Централизованный аппарат управления не должен вмешиваться в детали производственного процесса, то есть управление должно проводиться руководителями соответствующего уровня;

2.закон участия работающих в управление производством (мотивация труда).

35.Методы управления в энергетике
      Для управления производственно-экономическими системами выработан целый ряд методов. Они разделены на три группы:

1.организационно-распорядительные; они представляют собой управление с помощью приказов, распоряжений, указаний, не терпящих возражений и требующие неукоснительного исполнения, один из таких методов – подбор и расстановка кадров – производственных и управленческих;

2.экономические; они связаны с товарно-денежными отношениями, среди них выделяются следующие методы:

       а)оплата труда в соответствии с квалификацией работника, этот метод заставляет стремиться к повышению квалификации, расширению и повышению трудовых навыков;

         б)премирование – за выполнение установленных производственных          показателей, расширение зон обслуживания, повышение качества работы;

3.социально-психологические; они используются для оказания необходимого воздействия на коллектив для достижения поставленных целей, направленных на управление социально-психологическими процессами (хорошая обстановка в цехе снижает утомляемость и повышает производительность труда).

38.Бухгалтерский учет на энергопредприятиях

Предмет БУ и его объекты

 БУ изучает следующие предметы

Снабжение         производство          реализация           деньги 

 Предметом БУ является состояние и использование средств предприятия в процессе воспроизводства.

     БУ дает сведения о средствах предприятия, показывает их движение, предоставляет информацию о процессах, которые происходят в ходе хозяйственной деятельности.

Объектами БУ являются:

· хозяйственные средства;

· хозяйственные процессы.

 БУ включает следующие элементы:

1.Документация – отображающая всех хозяйственные операции;

2.Инвентаризация – периодические проверки хозяйственных средств;

3.Денежная оценка и калькуляция – все затраты труда измеряются в денежном выражении; калькуляция – группировка затрат, позволяющая определить себестоимость единицы продукции;

    Бухгалтерия РАО «ЕЭС России» занимается широким кругом вопросов, основными из которых являются:

- составление отчетности РАО «ЕЭС России» как предприятия налогоплательщика;

- составление консолидационной (систематизированной) бухгалтерской отчетности, включающей в себя результаты производственно-хозяйственной деятельности всех его структурных подразделений;

- систематизация отчетности с включением всех дочерних и зависимых АО-Энерго.
2. 

- учет взаиморасчетов по абонентской плате, ее использование на местах для инвестирования (капиталовложения);

- учет расчетов с акционерами АО-Энерго;

- учет коммерческой деятельности на рынке ценных бумаг;

- учет доходов от участия в деятельности других предприятий (дочерних и зависимых обществ, например АО-Энерго) и от вкладов в совместное строительство объектов энергетики;

- учет начисления и уплаты налогов с распределением по территориям.

3.

- формирование методологии учета и отчетности в энергетическом комплексе;

- анализ производственно-хозяйственной деятельности.

    К задачам, решаемым бухгалтерией АО-Энерго, относятся:

- составление консолидационной (систематизация) бухгалтерской отчетности, включающей в себя результаты производственно-хозяйственной деятельности всех подразделений;

- учет взаиморасчетов с РАО «ЕЭС России»;

- расчет с подразделениями (электростанциями, ПЭС, ПТС и т.д.);

· учет расчетов с акционерами;

· учет расчетов с потребителями;

· учет начисления и оплаты труда.

37.Цены и тарифы на энергетическую продукцию

Цена – это денежное выражение стоимости товара, экономическая категория, позволяющая измерить затраченное на производство товара необходимое рабочее время.
      Дифференциация цен на энергетическую продукцию производится по нескольким признакам:

1)по числу часов использования максимума энергопотребления;

2)по участию потребителя в максимуме нагрузки энергосистемы;

3)по заполнению суточного графика нагрузки;

4)по уровню энергопотребления.

Тариф – дифференцированная цена. В энергетике применяются тарифы, дифференцированные по регионам страны, по величине часовой нагрузки (двуставочный тариф), по часам суток (льготный ночной тариф, повышенный тариф на энергию, потребляемую в часы максимума нагрузки), по видам потребителей (бытовые, бюджетные, промышленные и т.д.).
Тарифы на энергию классифицируются следующим образом:

1)одноставочные тарифы – оплата фактически потребленной энергии по определенной ставке. Величина одноставочного тарифа существенно отличается для разных регионов страны в зависимости от местных условий  Она также различна для разных групп потребителей (промышленных, бюджетных организаций, бытовых, коммерческих структур);

2)двуставочные тарифы – это оплата заявленного максимума нагрузки (основная ставка) независимо от того, используется величина этого максимума или нет, и плата за фактически потребленную энергию по счетчику (по так называемой дополнительной ставке). 3)многоставочные тарифы – двуставочный тариф дополняется дифференцированной оплатой: повышенные тарифы в часы максимума нагрузки и льготный тариф на электроэнергию в ночные часы. 4)штрафные тарифы – постоянные или одноразовые экономические санкции за невыполнение договорных обязательств. 
5)льготные тарифы – это преимущественно тарифы на «ночную» электроэнергию.
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